
 
 
 

 
TEFLON –VAKIOVASTUSLÄMMITYSKAAPELIEN JATKOPAKKAUKSEN ASENNUSOHJEET 
 
Ohje soveltuu seuraaville jatkopakkauksille: ELK-JP 
ja seuraaville lämpökaapeleille : ELK, ELKM-AG, ISK  /  ei ATEX 
  
Jatkospakkaus  on suunniteltu käytettäväksi kylmä- tai lämmityskaapelin jatkamista tai kytkemistä varten normaalitilan asennuksiin. 

Tarvittavat työkalut 

 terävä veitsi 
 sivuleikkurit 
 puristustyökalu (jatkospihdit eristämättömille jatkoshylsyille) 
 kuumailmapuhallin tai vastaava lämmönlähde (>300 ºC) 
 
Pakkauksen osat 

 kutiste 250  (120 mm)  1 kpl (uloin kutiste, älä hukkaa sisempää liimakerrosta) 
 kutiste 190  (35 mm)  1 kpl  (sisempi kutiste, älä hukkaa sisempää liimakerrosta) 
 lämmönkestävä tinahylsy 1 kpl (suojapunoksen jatkamiseen) 
 jatkoholkki 1 kpl (johtimien jatkamiseen) 

Lämmityskaapeli           Kylmä- tai lämmityskaapeli 

Poista ulointa kerrosta/------30 mm-----------/             /--------------------80 mm-----------------------------------------------/ 

 

 /-----------30 mm------------/            /-------26 mm----/ Suojapunosta jäljellä 80 mm 

 

                                 ---15mm---/---9mm---/6mm          6mm/----20mm--/ 

Liitettävien kaapeleiden uloin teflon-vaippa poistetaan. Oikeanpuoleisen  kaapelin suojapunos työnnetään katkaisemattomana 
taaksepäin kaapelin vaipan päälle ja kuoritaan ja katkaistaan kaapelit kuvat osoittamiin mittoihin . Pujotetaan pienempi 2-kerroskutiste 
(35mm) lämpökaapelin päälle. Liitetään johtimet toisiinsa käyttäen puristettavaa jatkoholkkia.  

 

Puristusliitoksen  jälkeen kutistetaan pienempi 2-kerroskutisteletku liitosholkin eristykseksi. Kutistusta on jatkettava niin kauan, että 

kutisteletku muuttuu kirkkaan läpinäkyväksi (sisempi kerros sulaa ja toimii liimana) . 

 

Taakse työnnetty suojapunos viedään jatkoksen yli ja limitetään vastakkaisen suojapunoksen kanssa. Kutistuva tinajuotosrengas 
asetetaan limityskohtaan ja kutistetaan varmistaen, että tinarengas sulaa kunnolla. Kutistetaan suurempi (120mm)                         
2_kerroskutisteletku keskeisesti jatkoksen kohdalle aloittamalla keskeltä. Annetaan jatkoksen jäähtyä suoraan asentoon . 

  
Maahantuoja/valmistaja: 
Heatchem Oy   puhelin   09-8510 0000 
Niittyläntie 1 A19   mobile    040-503 4601 
00620 Helsinki   email      jari.laine@heatchem.com 
 


